Nazov vydavku

Zariadenia pre vyrobky z Cistenej zeleniny/ovocia a mrazené vyrobky- Davkovy
lipac (3ks) a Lupacie zariadenie

Skupina vydavkov

022 Samostatné hnutelné
veci a stbory hnutelnych
veci

Mernd
jednotka

Jednotkova

Pocet
jednotiek

1,0

cena
(EUR)

95 000,00

Opravnené vydavky
celkom
(EUR)

95 000,00

Vecny popis vydavku
(komentar k rozpoctu)

Dévkovy lupac (3 ks) - Lupacka na lupanie hluzovych a korefiovych produktov ako st napr.
zemiaky, zeler alebo kalerdb. Stroj ma mat vnutro pokryté karborundom (alebo ekvivalent)
a obsahovat karborundovy (alebo ekvivalentny) disk tak, aby bolo moZné opracovat nielen
zemiaky, ale aj korefiovu zeleninu. Lupaci disk ma byt vyberatelny von a navrhnuty tak, aby
umoznil rotdciu produktu vnutri stroja. Tak umoZni rovnomerné oltpanie produktu. Stroj
ma byt kompaktnej konstrukcie (v porovnani s kontinudlnymi lipa¢kami). Stroj méa mat
nastavitelné nohy, aby ho bolo mozné lahko ¢istit. Doba cyklu musi byt nastavitelna (v
zmysle Kipnej zmluvy zo diia 09.07.2020 v zneni Dodatku ¢.1 zo dfia 16.09.2020).

Lupacie zariadenie (1 ks) - Poloautomatické zariadenie vhodné najméa na lupanie meldnov,
anandsov a tekvice. Ma umoznit vonkajsie lipanie réznych plodov, hoci nie su kalibrované
alebo maju nepravidelny tvar. Pocas ltpania jedného kusu bude druhy kus pripravovany na
lipanie. Stroj ma byt vybaveny odoberanim tovaru na dopravnik. Prevedenie stroja:
nehrdzavejlca ocel (alebo ekvivalent). MoZnost opracovania aj nekalibrovanych a
nepravidelnych produktov. Zariadenie ma mat oddeleny systém na odoberanie oisteného
produktu a samostatne na odoberanie Supiek (v zmysle Kipnej zmluvy zo dria 10.07.2020).

Zariadenia pre vyrobky z Cistenej zeleniny/ovocia a mrazené vyrobky - Sokovy
schladzovac a zmrazovac

022 Samostatné hnutelné
veci a stbory hnutelnych
veci

projekt

1,0

30 540,00

30 540,00

Sokovy schladzovad a zmrazovaé (1 ks) - Pre schladenie alebo zmrazenie moznost vyberu
min. 2 intenzit. Automatické schladzovanie / zmrazovanie na zaklade hodnoty z vpichovej
sondy. Vpichova sonda ma byt vyhrievand, aby bolo mozné vybratie sondy zo zmrznutych
produktov pri zmrazovani. Je potrebné umoznit prispdsobit dynamiku chladiaceho cyklu
danému produktu a tym zachovat konzistenciu potraviny, udrzat vihkost a ¢erstvost
produktu. MozZnost predchladenia priestoru schladzova&a / zmrazovaca pred vloZzenim
horucich produktov. Stc¢astou zariadenia ma byt kontrolny systém HACCP pre zdznam a
ukladanie prevadzkovych dat. Ma informovat obsluhu zariadenia (vo forme alarmu) v
pripade prekrocenia teploty alebo pri prekroceni stanoveného ¢asu pre schladzovanie
alebo zmrazovanie. Vonkajsie steny schladzovada, dvere a vnitro maju byt z nerezovej
ocele alebo ekvivalent. Demontovatelné kryty pre jednoduché Eistenie a tidrzbu vyparnika.
Samozatvéracie dvere. Alarmy maju byt minimalne zobrazované na displeji. Pomocou
implementovaného rozhrania pre prenos dat ma byt umoznené pomocou $pecidlneho
softvéru pripojit do systému pre centralny monitoring dat. Sti¢astou dodavky zariadenia ma
byt aj chladiaci agregat (chladiaca jednotka) (v zmysle Kipnej zmluvy zo diia 13.07.2020).

Zariadenia na vyrobu Stiav

022 Samostatné hnutelné
veci a stbory hnutelnych
veci

projekt

1,0

47 320,00

47 320,00

Odstavova citrusov (1 ks) - Zariadenie na profesionalne odstavovanie najma citrusovych
plodov. Zariadenie musi byt hygienické a lahko &istitelné (v zmysle Kipnej zmluvy zo diia
02.07.2020).

Centrifuga (1 ks) - Zariadenie uréené na odstavovanie zeleniny a ovocia vratane olupanych
citrusovych plodov (v zmysle Kipnej zmluvy zo dria 10.06.2020).

Pasterizatné zariadenie (1 ks) - Ugel: pasterizacia, vyroba marmelad, vyroba zmrzliny,
vyroba dZzemov. Automatické zariadenie umoZrujice miesanie, varenie, pasterizovanie,
chladenie a konzervovanie v hygienickom prostredi. Moznost plnoautomatickej prevadzky
pomocou jednotlivych nastavitelnych programov spracovania . Kazdy program ma zahfiat
typické teploty a vhodné zmesi pre konkrétny recept, ktoré je mozné menit podfa
Specifickych potrieb (v zmysle Kipnej zmluvy zo diia 02.07.2020)
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Zariadenia na vyrobu Saldtov

022 Samostatné hnutelné
veci a stbory hnutelnych
veci

projekt

1,0

50 700,00

50 700,00

Umyvacka zeleniny (1 ks) - Spiralova (alebo ekvivalentna) umyvacka na umyvanie zeleniny.
Produkt musi byt umyvatelny v umyvacej vani a na vysypke sa produkt musi dat oplachnut
Eerstvou vodou. Prebytoénd voda ma byt odvddzand do nadrze s ¢erpadlom, odkial bude
mozné vodu nacerpat Cerpadlom naspat do umyvacky. Miera a sila viriacej vody musi byt
regulovatelnd za ucelom zaistenia dékladného umytia a poZzadovanej doby zotrvania
produktu v umyvacej vani. Stroj vyrobeny z nerezovej ocele (alebo ekvivalent) s moznymi
plastovymi si¢astami (v zmysle Kipnej zmluvy zo diia 09.03.2020).

Dévkova odstredivka (1 ks) - Spirdlova (alebo ekvivalentna) umyvacka na umyvanie
zeleniny. Produkt musi byt umyvatelny v umyvacej vani a na vysypke sa produkt musi dat
oplachnut erstvou vodou. Prebytoéna voda ma byt odvadzana do nadrze s Cerpadlom,
odkial bude mozné vodu nalerpat ¢erpadlom naspat do umyvacéky. Miera a sila viriacej
vody musi byt regulovatelnd za G¢elom zaistenia dokladného umytia a poZzadovanej doby
zotrvania produktu v umyvacej vani. Stroj vyrobeny z nerezovej ocele (alebo ekvivalent) s
moznymi plastovymi siéastami (v zmysle Kipnej zmluvy zo dria 09.03.2020).

Zariadenia pre balenie

022 Samostatné hnutelné
veci a stbory hnutelnych
veci

projekt

1,0

28 380,00

28 380,00

Automaticka véha (1 ks) - Automatickd vaha md byt plne mobilna jednotka s dostatoéne
velkou vstupnou nasypkou a s modulovym vystupnym zdvihacim pasom. Stroj md byt
vybaveny kontrolnym panelom a cez pocita¢ riadenym systémom vazenia. Elektricky panel
ma zobrazovat parametre vaZenia, ktoré maju byt variabilné a operaéné funkcie maju byt
vyznalené na displeji. Produkt, ktory sa vaZzi, ma byt posunuty modulovym vstupnym
pasom do véZiacej nasypky. Ked' je dosiahnuta naprogramovana vaha produktu, zdvihaci
pés doda produkt prednastavenou rychlostou pinenia, ktord nastavi operator, do vaZiacej
nasypky. Objem véZiacej nasypky cca. 25 litrov (asi 15 kg zemiakov). Doplnkové funkcie,
ktoré méZu, ale nemusia byt si¢astou dodavky: moznost vytvarania vlastnych véZziacich
receptur, automatické prevéazanie obalu po urcitom pocte vazeni (v zmysle Kipnej zmluvy
zo diia 28.05.2020).

Vakuovaci baliaci stroj (1 ks) - Vykonné, velkokapacitné zariadenie pre vysoky stupen
zatazenia. Dvojkomorové zariadenie (v zmysle Kipnej zmluvy zo dfia 29.05.2020).

Dopravnikovy systém s kompletizacnymi stanoviskami

022 Samostatné hnutelné
veci a stbory hnutelnych
veci

projekt

1,0

924 900,00

924 900,00

Spolu (Celkové opravnené vydavky projektu)

Dopravnikovy systém s kompletizaénymi stanoviskami (1 ks) - hlavni dopravnd trasu tvori
1 valéekova draha s odbockami na jednotlivé vychystavacie pracoviska. Draha zabezpeduje
dopravu jednak prepraviek smerovanych na kompletizaéné pracovisko a jednak prepraviek,
ktoré sa edte na dal3ich pracoviskéch budu doplfiat. Prepravky, ktoré sa doplfiaju, odbotia
automaticky na prislusnd odbocku. O tom, ¢i prepravka odboduje alebo pdjde priamo,
rozhodne riadiaci systém na zaklade informécie zaslanej nadradenym IT systémom po
precitani kddu RFID. Po vyhodnoteni kddu zasle IT systém informaciu o smere jazdy
prepravky. Draha je rozdelena na jednotlivé Useky, ktoré sa zastavuju pri odboceni a je
opatrena bocnym vedenim. Pri doplfiovani tovaru prepravka automaticky odboci a
postupne prejde na vahu s rozsahom vazenia do 30 kg a rozliSenim cca 10 g. Véha je
zapojenad do IT systému pomocou ethernetového rozhrania. Obsluha zisti, aky tovar ma
doplnit, na displeji zobrazovacej jednotky. Po doplneni tovaru potvrdi vykonanu operéciu,
hmotnost sa automaticky zapise do IT systému a stlaéi prisluiné tlacidlo signalizujice
jednak zaplnenie prepravky alebo tlacidlo pre odchod prepravky. Prepravka automaticky
prejde na drahu. Akonahle sa miesto na vahe uvolni, obsluha tla¢idlom privola dalSiu
prepravku alebo vloZi na vdhu prepravku novu. Po nabehnuti alebo po vloZeni novej
prepravky sa na vahe prepravka identifikuje precitanim RFID kddu a na displeji sa zobrazi
dopliiovany tovar. Dej sa opakuje a rovnakym spésobom funguju i ostatné vychystavacie
pracoviska. Informéacie, kam ma prepravka ist, odovzdava nadradeny systém zaistujdci
poziadavky vychystdvania tovaru.

Kazdé vychystavacie miesto je vybavené stolom pre mald vahu s rozsahom vazenia do cca
3 kg a rozlisenim cca 2 g na vazenie lahkého tovaru pred vloZenim do prepravky. Siéastou
kompletizacnej linky je prislusné softvérové vybavenie, kompletné vybavenie
vychystavacich pracovisk monitormi, vahami a technoldgia RFID. Pocet kompletizaénych
pracovisk: 10. Pocet expedi¢nych pracovisk: 5 (v zmysle Kipnej zmluvy zo dfia 26.11.2018 v
zneni Dodatku ¢.1 zo dria 07.12.2018, Dodatku €.2 zo diia 20.12.2019 a Dodatku ¢.3 zo dria
05.02.2020).
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