Priloha €. 3 zmluvy

EUROPSKA UNIA MINISTERSTVO MINISTERSTVO
Eurépsky fond regionalneho rozvoja DOPRAVY A VYSTAVBY HOSPODARSTVA
OP Integrovana infrastruktira 2014 — 2020 SLOVENSKE) REPUBLIKY SLOVENSKE] REPUBLIKY

Pod

ny rozpocet projek

Hlavna aktivita projektu - Rozvoj existujiiceho MSP

Jednotkova Opravnené vydavki
Merna Pocet . [PR3 PR

\E] ydavk i y 0 ia vysky vy
azov vydavku Skupina vydavkov ednotkall liednatiek (cEelrJ\:) c(eEII:;r)n Spdsob stanovenia vysky vydavkov

Vecny popis vydavku
(komentar k rozpottu)

1 ks 3D tlaéiarefi na plast 1000x1000x1000:

Zastavany objem 1000*1000*1000 mm; Teplota tlace 265 - 275 ° C; Teplota tlacovej vrstvy 100 - 120 ° C; Odnimatelny
dvojity extrudér; Tladové materidly PLA ABS TPU DREVO UHLIK PA PTEG HIPS PVA ASA; Rychlost tlate 0 - 120 mm/s;
Hrabka vrstvy =0,1-0,3 mm

1 ks 3D tlaiarne na plast 1000x1000x1200

Zastavany objem 1000*1000*1200 mm; Priemer vldkna 1,75 mm; Priemer dyzy 0,6 mm; Presnost + 0,1 mm; Rychlost
tlate 100 mm/s; Hrdbka vrstvy 0,1 - 0,4 mm; Material na tla¢ = PLA / ABS / TPU / UHLIKOVE VLAKNA / KOVOVY

. 022 Ssamostatné KOMPOZITNY FILMENT
LOGICKY CELOK 1 tlaciarne hnutelné veci a stbory |ks 1 81 400,46 81 400,46 | prieskum trhu 1 ks extruder na filamenty:
hnutelnych veci Extruzia = 30-50kg za hodinu; Mie3a¢ = 100ks zmiesaného farebného materialu; Vakuovy nakladag = 1kW, 7,5 litrovovy

objem na skladovanie materialu, vzdialenost natahovania 6-8 metrov; Susi¢ = 60litrov vykurovacieho vykonu 4kw;
d vy extrudér = vykon 50kg za hodinu; Reguldcia teploty: 7 bodovy systém kontroly teploty,
regulator teploty s tekutymi kryStalmi; Dyza = DokéZe sprocesovat priemer 1,75 az 3 mm
Chladenie vodou aj vzduchom; Priemer vlakna v meracom rozsahu 0,0500 - 50 mm. Chyba pri skenovacej rychlosti
0,0001 mm 1800 krat za sekundu.
Polozka bola v ramci poskytnutia siéinnosti a opatovne pred uzavretim dodatku k zmluve zo strany prijimatefa
adekvétne znizend, aby nedoslo k prekro¢eniu stropu pomoci de minimis.

1ks UV tlaciareri

UV Tlaciaren

Dyza= 7PL Ricoh Gen5 Printhead 3 kusy

Motor = skupina 3 motorov — 2 motory 400W a 1 motor 750W

022 Samostatné Zéasobovanie tlakovym atramentom = automaticky systém dodavky dvojitého tlaku s terciarnou filtraciou

LOGICKY CELOK 2 UV tlaciareri hnutelné veci a stibory |ks 1 30383,11 30 383,11 |prieskum trhu Farby = environmentalny $tandard sedem farieb C, M, Y, K, LC, LM
hnutelnych veci Velkost tlace= 2500*1300mm
Rychlost tlage = 4pass 26 $tvorcovych metrov za hodinu 8pass 15 $tvorcovych metrov za hodinu
Viacfarebna tlac = W+CMYK
Polozka bola v ramci poskytnutia stcinnosti a opatovne pred uzavretim dodatku k zmluve zo strany prijimatela
adekvatne znizend, aby nedoslo k prekroceniu stropu pomoci de minimis.
1 ks rezacky na kozu CNC
Rezaci nastroj = kmitavy/oscilaény néz
Pracovny plocha= 1600*2500 mm
022 Samostatné Max rychlost rezania= 1200mm/s
LOGICKY CELOK 3 Rezacka na kozu CNC hnutelné veci a sibory |ks 1 33084,13 33 084,13 |prieskum trhu Presnost rezania = +- 0,1 mm
hnutelnych veci Softvér ického i i ia/hni ia je sicastou zariadenia

Sugastou rezacky je projektor a kamera
Polozka bola v ramci poskytnutia si¢innosti a opatovne pred uzavretim dodatku k zmluve zo strany prijimatela
adekvatne znizend, aby nedoslo k prekro¢eniu stropu pomoci de minimis.
2 ks vysivaci stroj
Pocet vysivacich ihiel 15
Odstrih niti: dno
Chapac: Rotaény
Ditka stehu: 12.7 mm
Otacky: 1200 otacok za minutu
Polozka bola v ramci poskytnutia sti¢innosti a opatovne pred uzavretim dodatku k zmluve zo strany prijimatela
adekvatne znizend, aby nedoslo k prekroéeniu stropu pomoci de minimis.
2 ks profesionalny ramenny 3ijaci stroj jednoihlovy so spodnym ponornym, ihlovym apétkovym podévanim , 1 ks

022 Samostatné
LOGICKY CELOK 4 Vysivaci stroj hnutelné veci a sibory |[sada 1 13 619,86 13 619,86 | prieskum trhu
hnutelnych veci

022 Samostatné Profesionalny 3ijaci stroj jednoihlovy strojitym podavanim,
LOGICKY CELOK 5 Sijacie stroje hnutelné veci a sibory [sada 1 17 054,39 17 054,39 | prieskum trhu 1 ks Profesionalny Sijaci stroj dvojihlovy strojitym podévanim
hnutelnych veci Polozka bola v ramei poskytnutia saginnosti a opatovne pred uzavretim dodatku k zmluve zo strany prijimatefa

adekvétne znizena, aby nedoglo k prekroteniu stropu pomoci de minimis.
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