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Príloha č. 2 k zmluve oposky.nutí d�tä��� 

Jechnické krit�!'�.-pre výstavbu viacúčelového ihriska s umelou trávo11 : 

Al plošné kapaci_t_y 
1 zastavaná plocha ihriska minimálne 635 m2 

2. hracia plocha ihriska minimálne 594 m2 

3. čistá plocha umelého povrchu minimálne 630 m2 

BI základP..'t roz�er 
1. OSO'/á dÍžka 

osová šírka 
minimálne 33 m 
minimálne 18 rn 

Cl povrch ihriska 
1. umelý trávnik - multifunkčný, dlžka vlákna 15 - 22 mr.1 + 2 mm, 

vlákno monofilament alebo fibril, 
podložka PP - polypropylén 
hrúbka vlákna 75 - 85 mikrónov, hodnota Dtex 7400 
počet vpichov minimálne 15.000 na 1 m2, 
priepustnosť vody 60 ]/min., 
celková hmotnosť trávnika bez zásypu minimálrr-:- '.dDl• �drn2 

2. farba zelená, variantne červená alebo modrá 

D/ nrnntinelový systém 
1. hliníková alebo pozinkovaná konštrukcia, výplň z pla�:tovy:;r_ �egme1'1ov 

mí,;imámej hrúbky 12 mm 
2. ochanné siete z polyetylénu - súčasť kratších mantinelov '.n1.r.ÍrJá!n.l 

výška 2,870 m 

E/ čiarovanie _'!. ihrisku 
1. farebne odlíšené - biela alebo žltá farba, resp. modrá farba 'JO ·-1zťah11 

k vybraným športom 

F,' vstug_n_�_iJ:rrisko 
1. 2 ks - Lezbariérový systém alebo uzamykatel'né bránky 
2_ v rámci �;tavebnej pripravenosti upraviť prístupový chodník -- zámhľ 1á 

dl:::žba l.; ihrisku vo vzťahu so vstupmi na ihrisko 

GI vybavenosť ihriska 
1. bránky pre mini futbal - 4 x 2 m alebo aj 3 x 2 m so sieťou \.ro '.'areh.1orn 

prevede::JÍ, osadené v strede kratších mantinelov 
2. prenosné volejbalové stÍpiky vrátane siete a príslušen::;tva 
3. LI, ks stÍpy osvetlenia s osvetľovacími telesami min. r10 +00 W. 


